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Forord 
Remiks er et avfallsselskap og eies av Tromsø og Karlsøy kommune. Dette gjør at Remiks 
har et særskilt ansvar i arbeidet for å nå klimamålene som er satt nasjonalt og regionalt. 
Tromsø kommune har satt mål om en reduksjon i egne klimagassutslipp med 85% innen 
2030. Det er da viktig at renovasjonsløsningene som blir valgt fører til mer 
materialgjenvinning og effektiv tømming. 

Avfallsteknisk norm for Tromsø og Karlsøy kommune er et dokument som legger føringer 
og krav for valg av renovasjonstekniske løsninger i nye byggeprosjekter, i eksisterende 
borettslag og sameier som ønsker en overgang til mer moderne utstyr. Dokumentet skal 
brukes som et hjelpemiddel for utbyggere og kommunen. Føringene som blir gitt i dette 
dokumentet skal sikre at Remiks kommer tidligst mulig inn i planleggingsprosessen og i 
byggesaken. Slik at de renovasjonstekniske løsningene som blir valgt er hensiktsmessig 
for abonnentene og driften til Remiks. 

Den aktuelle kommunens gjellende bestemmelser for renovasjon er likevel førende, og 
kommunen er øverste renovasjonsmyndighet. «Godkjennes av kommunen ved Remiks» 
betyr at Remiks godkjenner at vi kan tømme den renovasjonstekniske løsningen. 
Løsningene som er beskrevet i denne normen gjelder hovedsakelig større fellesløsninger.  

Remiks står fritt til å gjøre mindre justeringer i dokumentet etter behov, men større 
endringer kverver en gjennomgang og revidering som skal godkjennes av kommunene.   
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1 Definisjoner 
Abonnent – Privat person som betaler renovasjonsgebyr for at avfallet skal hentes. 

Avfallsbeholdere – Dunker med to eller fire hjul i forskjellige størrelser som man kan 
legge avfallet sitt i.  

Avfallshus – Separat bygning for plassering av avfallsbeholdere for husholdningsavfall. 

Avfallsrom – Separat innendørs rom for plassering av avfallsbeholdere for 
husholdningsavfall.  

Avfallssug – Renovasjonsteknisk løsning for store fellesløsninger og næringsbedrifter som 
består av et rørsystem som avfallet går igjennom.  

Bunntømt overflate container – En avfallsløsning som består av en container som står på 
overflaten. Med et tømmesystem som gjør at renovatøren kan heise containeren opp å 
tømme den ved at bunnen åpner seg.  

Fellesløsninger – Oppsamlingsløsning for borettslag, sameier, ol. hvor flere abonnenter 
deler samme avfallsløsning.  

Glass og metallemballasje – En egen avfallstype som Remiks samler inn på siden av det 
optiske avfallet. 

Husholdningsavfall – Dette er avfall fra private husholdninger. 

Hytterenovasjon – Et renovasjons tilbud som blir gitt til privat eide hytter i Tromsø og 
Karlsøy kommune. 

Mushroom-tømmesystem – Ett kork system som lar renovatøren løfte en container opp 
fra bakken med en spesialisert kranbil. For så å tømme containeren ved at bunnen åpnes.  

Nedgravd container – Renovasjonsteknisk løsning for fellesløsninger som består av en 
container som er gravd ned, med et synlig innkast over bakken. 

Nedkast – En luke som kan åpnes for å kaste avfallet sitt ned i en nedgravd 
renovasjonsteknisk løsning. 

Normtegninger – Tekniske tegninger som beskriver minstekrav 

Næringsavfall – Dette er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner 

Oppstillingsplass – Et sted der oppsamlingsenheten(e) står under daglig bruk (kan være 
hentested, men ikke alltid).  
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Optisk sortering – En innsamlingsløsning som består av forskjellig fargede poser for 
forskjellig typer avfall som blir sortert optisk i et automatisert anlegg.  

Sameier/borettslag – Fellesbetegnelse på andelseiere i borettslag, og sameiere i 
eierseksjonssameier og aksjonærene i boligaksjeselskap.  

Terminal – I sammenheng med stasjonære avfallssug er dette en bygning som avfallet 
suges inn til og oppbevares midlertidig. 

Tilkoblingspunkt – I forbindelse med mobilt avfallssug er dette et punkt hvor renovatøren 
kan koble seg på for å tømme de nedgravde tankene som  

Tilkomstvei – Veien renovatøren bruker for å komme til oppstillingsplass  
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2 Lover og forskrifter 
Forurensningsloven 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven) 

Byggetekniskforskrift (TEK 17)  

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

Arbeidsplassforskriften  

Forskrift om renovasjon, Tromsø kommune, Troms 

Forskrift om renovasjon, tømming av slamavskillere, og åpen brenning og brenning av avfall 
i småovner Karlsøy kommune, Troms  
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Forurensningsloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygnings/oven)

Byggetekniskforskrift (TEK17)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Arbeidsplassforskriften

Forskrift om renovasjon, Tromsø kommune, Troms

Forskrift om renovasjon, tømming av slamavskillere, og åpen brenning og brenning av avfall
i småovner Karlsøy kommune, Troms

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensning
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=Plan
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930?q=Avfallsforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356?q=arbeidsplassforskriften
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-09-29-1356
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2002-03-21-1877
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2002-03-21-1877
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3 Administrative bestemmelser (Ansvar, 
eierskap drift og vedlikehold) 

 

3.1  Byggestart   

Ved bruk av avfallsløsninger som nedgravde containere eller mobile/stasjonære 
avfallssug, må dokumentasjon på godkjent løsning foreligge. Godkjenningen skal gjøres av 
kommunene ved Remiks.  

Der hvor kommunen benytter seg av utbygningsavtaler skal dokumentasjon på godkjent 
løsning foreligge før avtalen inngås. Godkjenningen skal gjøres av kommunen ved Remiks.   

 

3.2 Dokumentasjonskrav 
 
 

3.2.1 Prosjekt dokumentasjon  

Dokumentasjonen skal være tilpasset oppgavens kompleksitet og størrelse slik at 
prosjektet belyser alle nødvendige tekniske detaljer og løsninger. Komplett 
dokumentasjon består av kvalitetssystem, teknisk beskrivelse, tegninger og orienterende 
dokumenter.  

Prosjektdokumentasjonen skal inneholde følgende:  
• Tiltaksbeskrivelse som angir omfang av tiltaket  
• Oversiktsplan 
• Situasjonsplan som viser:  

▪ Bestående bygninger, eksisterende ledninger og kabelanlegg, inkl. luftstrekk. 
Det oppgis om opplysningene er hentet fra kart eller på annen måte.  

▪ Planlagte anlegg vises med terrenginngrep, påførte ledningstyper og 
dimensjoner, oppsamlingstanker, dokkingstasjoner, terminaler, nedkast, etc. 

▪ Prosjektet skal fremgå entydig f.eks. ved utheving, i forhold til 
grunnlagsdokumentene.  

▪ Nordpil og rutenett  
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• Gjeldende reguleringsplan og eiendomsoversikt 
• For avfallssugsanlegg prosjekteres lengdeprofil som viser:  

▪ Terrenghøyde 
▪ Fjellprofil 
▪ Kote topp ledning for hver 50 meter 
▪ Kote topp ledning ved retningsendringer i vertikalplanet  
▪ Seksjonskummer – diameter, kote bunn kum 
▪ Inspeksjonskummer – diameter, kote bunn kum 
▪ Innvendig dimensjon på ledning 
▪ Fallforhold 
▪ Ledningstype 
▪ Ledningsmateriale og klasse 
▪ Tykkelse på ledning 
▪ Korrosjonsbeskyttelse – type og tykkelse  
▪ Ledningslengder, med kjeding  
▪ Stikkledninger/avgreininger 
▪ Kryssende/parallelle installasjoner i grunnen  
▪ Plassering og kote ytre topp og bunn av oppsamlingstanker.  
▪ Detaljtegning som viser volum, høyde/bredde/lengde eventuell radius 
▪ Aktuelle tverrprofiler som viser:  

o Overdekning 
o Plassering og avstand til VA-ledninger 
o Plassering og avstand til fjernveiledninger 
o Plassering og avstand til kabler 

• Tittelfelt som viser: 
o Prosjektnavn 
o Tegningstype 
o Målestokk 
o Revisjonsstatus 
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o Ansvarlig prosjekterende 
o Tiltakshaver 

• Dokumentasjon for:  
o Energiforbruk/energiregnskap  
o Luktvurdering 
o Tilknytning (antall personer, antall boenheter) 
o Kapasitetsberegninger inkludert tømmefrekvens 
o Tømmingens varighet 
o Støyvurderinger ved tømming og ved vanlig bruk 
o Lagringskapasitet 

Kommunens normtegninger er en mal for hvordan prosjekttegningene kan fremstilles. 
Lokale normtegninger skal ikke endres. Aktuelle normtegninger skal angis, men ikke 
legges ved søknader til kommunen. Der normtegninger er grunnlag for byggetegninger 
skal tittelfeltet identifisere gjeldende prosjekt. Planmaterialet skal være i henhold til 
foranstående liste med følgende tillegg  

• Plan og profiltegning avfallssugledning, skal inneholde informasjon om hvilke 
ledninger som er kommunale (K) og private (P).  

• Ledning som skal nedlegges, men som fortsatt vil ligge i bakken, skal vises som 
utkrysset på planen med påskrift ”nedlegges". 

• Ledninger som fysisk skal fjernes fra grøft gis påskrift ”fjernes".  
 

Se vedlagte normtegninger.  

Der annen infrastruktur kommer i konflikt, skal disse fremgå av grøftesnitt. Se den til 
enhver tids gjeldende VA-normen for kommunene. 

3.3 Rørkontroll avfallssug 

• Korrosjonsbeskyttelsen skal kontrolleres for skader før grøften er gjenfylt. Synlige 
skader skal utbedres. Hvis skaden er så stor at den ikke kan utbedres skal 
rørstrekket byttes ut. Remiks stiller med rådgiver som skal være til stede under 
kontrollen. 
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o Ansvarlig prosjekterende

o Tiltakshaver

• Dokumentasjon for:

o Energiforbruk/ energiregnskap

o Luktvurdering

o Tilknytning (antall personer, antall boenheter)

o Kapasitetsberegninger inkludert tømmefrekvens

o Tømmingens varighet

o Støyvurderinger ved tømming og ved vanlig bruk

o Lagringskapasitet

Kommunens normtegninger er en mal for hvordan prosjekttegningene kan fremstilles.
Lokale normtegninger skal ikke endres. Aktuelle normtegninger skal angis, men ikke
legges ved søknader til kommunen. Der normtegninger er grunnlag for byggetegninger
skal tittelfeltet identifisere gjeldende prosjekt. Planmaterialet skal være i henhold til
foranstående liste med følgende tillegg

• Plan og profiltegning avfallssugledning, skal inneholde informasjon om hvilke

ledninger som er kommunale (K) og private (P).

• Ledning som skal nedlegges, men som fortsatt vil ligge i bakken, skal vises som

utkrysset på planen med påskrift "nedlegges".

• Ledninger som fysisk skal fjernes fra grøft gis påskrift "fjernes".

Se vedlagte normtegninger.

Der annen infrastruktur kommer i konflikt, skal disse fremgå av grøftesnitt. Se den til
enhver tids gjeldende VA-normen for kommunene.

3.3 Rørkontroll avfallssug

• Korrosjonsbeskyttelsen skal kontrolleres for skader før grøften er gjenfylt. Synlige
skader skal utbedres. Hvis skaden er så stor at den ikke kan utbedres skal
rørstrekket byttes ut. Remiks stiller med rådgiver som skal være til stede under
kontrollen.
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• Alle rør skal filmes innvendig der sveisesømmer kontrolleres, spesielt i forhold til 
spisse kanter og sprang. Samt at det kontrolleres at rør ikke inneholder 
byggematerialer, grus og stein eller andre fremmedelementer før rørstrekket tas i 
bruk. Røret skal også kontrolleres for deformasjoner, både punktdeformasjon og 
generelle deformasjoner 

• Tetthetsprøving av ledninger etter legging foretas for å sikre at 
avfallssugsledningen ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i 
materialet eller feil utførelse. 

• Avfallssuganlegget kan prøves før gjenfylling, men endelig prøving skal foretas når 
hele grøfta er tilbakefylt. Når tilgjengeligheten etter gjenfylling er liten -for 
eksempel under bygningskonstruksjoner, i dype grøfter eller i bygater med 
overliggende kabler og andre ledninger skal tetthetsprøving foretas før gjenfylling. 
Ventiler skal være tilstrekkelig tett slik at anlegget som helhet ikke forringes. 

3.4 Sluttdokumentasjon  

Før overtagelse skal sluttdokumentasjonen leveres. Sluttdokumentasjonen skal være på 
norsk og bestå av:  

 

Ajourførte tegninger som viser hvordan anlegget er utført  

• FDV-dokumentasjon 
• Koordinatfestede innmålingsdata  
• Komplett KS-og HMS-dokumentasjon inkludert:  

o Dokumentasjon på utført ledningsinspeksjon og kontroll av 
korrosjonsbeskyttelse 

o Dokumentasjon på tetthetsprøving 
o Dokumentasjon på ledningsnett med bend, lufthastigheter, 

ledningsdimensjoner, skjøter, komprimering og andre parametere som 
sikrer transport av hele poser gjennom avfallssuganlegget. 

o Dokumentasjon på evt. avvik fra originalplanen.  
• Tinglyste rettigheter 
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• Alle rør skal filmes innvendig der sveisesømmer kontrolleres, spesielt i forhold til

spisse kanter og sprang. Samt at det kontrolleres at rør ikke inneholder
byggematerialer, grus og stein eller andre fremmedelementer før rørstrekket tas i
bruk. Røret skal også kontrolleres for deformasjoner, både punktdeformasjon og
generelle deformasjoner

• Tetthetsprøving av ledninger etter legging foretas for å sikre at
avfallssugsledningen ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i
materialet eller feil utførelse.

• Avfallssuganlegget kan prøves før gjenfylling, men endelig prøving skal foretas når
hele grøfta er tilbakefylt. Når tilgjengeligheten etter gjenfylling er liten -for
eksempel under bygningskonstruksjoner, i dype grøfter eller i bygater med
overliggende kabler og andre ledninger skal tetthetsprøving foretas før gjenfylling.
Ventiler skal være tilstrekkelig tett slik at anlegget som helhet ikke forringes.

3.4 Sluttdokumentasjon
Før overtagelse skal sluttdokumentasjonen leveres. Sluttdokumentasjonen skal være på
norsk og bestå av:

Ajourførte tegninger som viser hvordan anlegget er utført

• FDV-dokumentasjon
• Koordinatfestede innmålingsdata
• Komplett KS-og HMS-dokumentasjon inkludert:

o Dokumentasjon på utført ledningsinspeksjon og kontroll av
korrosjonsbeskyttelse

o Dokumentasjon på tetthetsprøving
o Dokumentasjon på ledningsnett med bend, lufthastigheter,

ledningsdimensjoner, skjøter, komprimering og andre parametere som
sikrer transport av hele poser gjennom avfallssuganlegget.

o Dokumentasjon på evt. avvik fra originalplanen.
• Tinglyste rettigheter
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3.5 Sluttbefaring  
 
 

3.5.1 Nedgravde containere, bunntømte overflatecontainere og 
avfallsbeholdere 

Før Remiks starter å tømme nedgravde avfallscontainere, bunntømte avfallscontainere 
eller avfallsbeholdere på hjul skal det gjennomføres en sluttbefaring. På sluttbefaringen 
skal det stille en representant fra utbygger eller byggherre og Remiks stiller med en 
rådgiver for innsamlingsløsninger. Remiks leder sluttbefaringen og fører protokoll. 
Remiks påberoper seg retten til å påpeke feil og mangler som Remiks krever utbedret før 
tømming kan starte. Renovasjonsløsningen skal tilfredsstille alle krav og føringer gjort av 
Remiks og være i henhold til tegning og avtale. Brukstillatelse vil ikke bli gitt uten en 
godkjent avfallsløsning.  

 
3.5.2 Mobile Avfallssug  

Det skal gjennomføres en sluttbefaring før Remiks tar over betjening eller tømming av 
mobile avfallssug. På befaringen skal det være en representant fra leverandøren av 
avfallssuget og en representant fra utbygger eller byggherre. Remiks stiller med en 
rådgiver for innsamlingsløsninger samt en sjåfør på sugebil. En representant fra 
kommunen kan også være med. Remiks fører protokoll, og påberoper seg retten til å 
påpeke feil og mangler som må utbedres før tømmingen kan starte. Renovasjonsløsningen 
skal tilfredsstille alle krav og føringer gjort av Remiks og være i henhold til tegning og 
avtale. Brukstillatelse vil ikke bli gitt uten en godkjent avfallsløsning. 

Rammen for å teste sugebilen er på to timer. Det betyr at leverandøren av avfallssuget 
kan benytte Remiks sin sugebil i to timer til gjennomkjøring og testing av anlegget. Alle 
timer utover dette blir fakturert enten leverandøren av avfallssuget eller utbygger. 
Hensikten med sluttbefaring er å kunne overta ukentlig betjening av det mobile 
avfallssuget. Sluttbefaring må bestilles senest to uker før første beboer flytter inn. 
Anlegget skal være sluttbefart og testet før innflytting. Utbygger har ansvar for at dette 
skjer. Testing og problemløsing innenfor disse to timene kan anses som en del av 
sluttbefaringen. Er det behov for mer omfattende testing og feilsøking avtales dette med 
Remiks på forhånd og faktureres etter timer. 
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3.5.1 Nedgravde containere, bunntømte overflatecontainere og
avfallsbeholdere

Før Remiks starter å tømme nedgravde avfallscontainere, bunntømte avfallscontainere
eller avfallsbeholdere på hjul skal det gjennomføres en sluttbefaring. På sluttbefaringen
skal det stille en representant fra utbygger eller byggherre og Remiks stiller med en
rådgiver for innsamlingsløsninger. Remiks leder sluttbefaringen og fører protokoll.
Remiks påberoper seg retten til å påpeke feil og mangler som Remiks krever utbedret før
tømming kan starte. Renovasjonsløsningen skal tilfredsstille alle krav og føringer gjort av
Remiks og være i henhold til tegning og avtale. Brukstillatelse vil ikke bli gitt uten en
godkjent avfallsløsning.

3.5.2 Mobile Avfallssug

Det skal gjennomføres en sluttbefaring før Remiks tar over betjening eller tømming av
mobile avfallssug. På befaringen skal det være en representant fra leverandøren av
avfallssuget og en representant fra utbygger eller byggherre. Remiks stiller med en
rådgiver for innsamlingsløsninger samt en sjåfør på sugebil. En representant fra
kommunen kan også være med. Remiks fører protokoll, og påberoper seg retten til å
påpeke feil og mangler som må utbedres før tømmingen kan starte. Renovasjonsløsningen
skal tilfredsstille alle krav og føringer gjort av Remiks og være i henhold til tegning og
avtale. Brukstillatelse vil ikke bli gitt uten en godkjent avfallsløsning.

Rammen for å teste sugebilen er på to timer. Det betyr at leverandøren av avfallssuget
kan benytte Remiks sin sugebil i to timer til gjennomkjøring og testing av anlegget. Alle
timer utover dette blir fakturert enten leverandøren av avfallssuget eller utbygger.
Hensikten med sluttbefaring er å kunne overta ukentlig betjening av det mobile
avfallssuget. Sluttbefaring må bestilles senest to uker før første beboer flytter inn.
Anlegget skal være sluttbefart og testet før innflytting. Utbygger har ansvar for at dette
skjer. Testing og problemløsing innenfor disse to timene kan anses som en del av
sluttbefaringen. Er det behov for mer omfattende testing og feilsøking avtales dette med
Remiks på forhånd og faktureres etter timer.
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3.5.3 Stasjonære Avfallssug  

Det skal gjennomføres en sluttbefaring før Remiks tar over betjening eller tømming av 
stasjonære avfallssug. På befaringen skal det være en representant fra leverandøren av 
avfallssuget og en representant fra utbygger eller byggherre. Remiks stiller med en 
rådgiver for innsamlingsløsningen. En representant fra kommunen kan også være med. 
Remiks fører protokoll, og påberoper seg retten til å påpeke feil og mangler som må 
utbedres før tømmingen kan starte. Renovasjonsløsningen skal tilfredsstille alle krav og 
føringer gjort av Remiks og være i henhold til tegning og avtale. Brukstillatelse vil ikke bli 
gitt uten en godkjent avfallsløsning.  
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3.5.3 Stasjonære Avfallssug

Det skal gjennomføres en sluttbefaring før Remiks tar over betjening eller tømming av
stasjonære avfallssug. På befaringen skal det være en representant fra leverandøren av
avfallssuget og en representant fra utbygger eller byggherre. Remiks stiller med en
rådgiver for innsamlingsløsningen. En representant fra kommunen kan også være med.
Remiks fører protokoll, og påberoper seg retten til å påpeke feil og mangler som må
utbedres før tømmingen kan starte. Renovasjonsløsningen skal tilfredsstille alle krav og
føringer gjort av Remiks og være i henhold til tegning og avtale. Brukstillatelse vil ikke bli
gitt uten en godkjent avfallsløsning.



Avfallsteknisk Norm Tromsø og Karlsøy kommune [Versjon 1] 25. mai 2023 

 

 

 

4 Kort beskrivelse 
 

4.1 Nedgravde containere  

Remiks tilbyr nedgravde avfallscontainere som en fellesløsning for borettslag og sameier. 
Systemet for den nedgravde løsningen består av et nedsenket betongelement med en 
innercontainer og ett synlig innkast over bakken. Containerne er bunntømt og tømmes 
med kran fortrinnsvis en gang pr. uke. Alle nedgravde containere skal ha Mushroom-
tømmesystem. 

 

4.2 Bunntømte overflatecontainere  

Disse kan brukes som midlertidige løsninger eller som en permanent løsning der 
nedgravde containere ikke er mulig å få til. Alle bunntømte overflatecontainere skal ha 
Mushroom-tømmesystem. Dette er en fellesløsning som også tømmes ukentlig. Som en 
permanent løsning fungerer denne løsningen godt på plasser hvor det å grave i grunnen 
ikke er mulig. Dette kan være hindringer som berg eller konflikter med rør og ledninger 
eller annen infrastruktur. 

 

4.3 Stasjonære avfallssug  

Stasjonære avfallssug benyttes i områder med tett befolkning. Dette er et rørsystem som 
er tilknyttet en sentral hvor avfallet blir mellomlagret. Innkastene står over bakken med 
en mindre mellomlagringsventil under bakkenivå. Fra mellomlagringsventilen suges 
avfallet til sentralen. Dette skjer automatisk, men kan også fjernstyres ved behov. Når 
containeren i sentralen er full går ett varsel til Remiks som igjen kommer og tømmer 
denne.  Denne løsningen er ønsket der det bygges nye bydeler. 

 

4.4 Mobile avfallssug  

Som med det stasjonære avfallssuget er innkastet for avfallet over bakken og avfallet 
mellomlagres her i en tank under bakkenivå. Tanken (e) tømmes ved hjelp av en sugebil 
som kobler seg på et tilkoblingspunkt i ytterkant av boområdet som gjør at man unngår 
unødvendig støy og trafikk. Dette er en fellesløsning som tømmes ukentlig. 
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4.1 Nedgravde containere
Remiks tilbyr nedgravde avfallscontainere som en fellesløsning for borettslag og sameier.
Systemet for den nedgravde løsningen består av et nedsenket betongelement med en
innercontainer og ett synlig innkast over bakken. Containerne er bunntømt og tømmes
med kran fortrinnsvis en gang pr. uke. Alle nedgravde containere skal ha Mushroom-
tømmesystem.

4.2 Bunntømte overflatecontainere
Disse kan brukes som midlertidige løsninger eller som en permanent løsning der
nedgravde containere ikke er mulig å få til.Alle bunntømte overflatecontainere skal ha
Mushroom-tømmesystem. Dette er en fellesløsning som også tømmes ukentlig. Som en
permanent løsning fungerer denne løsningen godt på plasser hvor det å grave i grunnen
ikke er mulig. Dette kan være hindringer som berg eller konflikter med rør og ledninger
eller annen infrastruktur.

4.3 Stasjonære avfallssug
Stasjonære avfallssug benyttes i områder med tett befolkning. Dette er et rørsystem som
er tilknyttet en sentral hvor avfallet blir mellomlagret. Innkastene står over bakken med
en mindre mellomlagringsventil under bakkenivå. Fra mellomlagringsventilen suges
avfallet til sentralen. Dette skjer automatisk, men kan også fjernstyres ved behov. Når
containeren i sentralen er full går ett varsel til Remiks som igjen kommer og tømmer
denne. Denne løsningen er ønsket der det bygges nye bydeler.

4.4 Mobile avfallssug
Som med det stasjonære avfallssuget er innkastet for avfallet over bakken og avfallet
mellomlagres her i en tank under bakkenivå. Tanken (e) tømmes ved hjelp av en sugebil
som kobler seg på et tilkoblingspunkt i ytterkant av boområdet som gjør at man unngår
unødvendig støy og trafikk. Dette er en fellesløsning som tømmes ukentlig.



Avfallsteknisk Norm Tromsø og Karlsøy kommune [Versjon 1] 25. mai 2023 

 

 

 

4.5 Glass og metallemballasje 

Remiks tilbyr henteordninger for glass og metallemballasje. Til å samle inn denne 
avfallstypen benyttes både dunker, hjulbeholdere, overflatecontainere og nedgravde 
containere. Løsningene dimensjoneres for tømming sjeldnere enn det optiske avfallet, 
fortrinnsvis månedlig eller sjeldnere. 

 

4.6 Tradisjonelle avfallsbeholdere 

Tradisjonelle avfallsbeholdere på hjul benyttes i visse tilfeller. Dette kan være en 
nødvendig løsning i vanskelig tilgjengelige områder. En felles hjulbeholderløsning kan i 
ett område være en mer egnet innsamlingsmetode enn for eksempel fire enkeltstående 
avfallsdunker. 

 

4.7 Hytterenovasjon 

Hytterenovasjon er et tilbud som blir gitt til hytteeiere. I dag tilbys fellesløsninger med 
nedgravde og overflate containere som er plassert i Karlsøy og Tromsø kommune. Disse 
dimensjoneres etter Remiks sine retningslinjer og blir tømt med kranbil etter behov. 
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Remiks tilbyr henteordninger for glass og metallemballasje. Til å samle inn denne
avfallstypen benyttes både dunker, hjulbeholdere, overflatecontainere og nedgravde
containere. Løsningene dimensjoneres for tømming sjeldnere enn det optiske avfallet,
fortrinnsvis månedlig eller sjeldnere.

4.6 Tradisjonelle avfallsbeholdere
Tradisjonelle avfallsbeholdere på hjul benyttes i visse tilfeller. Dette kan være en
nødvendig løsning i vanskelig tilgjengelige områder. En felles hjulbeholderløsning kan i
ett område være en mer egnet innsamlingsmetode enn for eksempel fire enkeltstående
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4.7 Hytterenovasjon
Hytterenovasjon er et tilbud som blir gitt til hytteeiere. I dag tilbys fellesløsninger med
nedgravde og overflate containere som er plassert i Karlsøy og Tromsø kommune. Disse
dimensjoneres etter Remiks sine retningslinjer og blir tømt med kranbil etter behov.
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5 Dimensjonerings tabell  
 

Antall boenheter Innsamlingsløsning 

0-3 Avfallsbeholder opptil 360 liter 

4-10 Avfallsbeholder 660 til 1100 liter* 

10+ Nedgravde containere* 

50+ Mobilt avfallssug 

300+ Stasjonært avfallssug 

  

Tabellen er bare en anbefaling og ikke førende for valg av løsninger.  

Ved nybygg på mer enn 10+ boenheter kan nedgravde containere være valget for 
renovasjonsteknisk løsning.  

Ved nybygg på 50+ boenheter kan mobilt avfallssug velges som renovasjonsteknisk 
løsning. I visse tilfeller kan mobilt avfallssug være foretrukket løsning med mindre 
enn 50 boenheter.  Nedgravde containere er også en god løsning her.  

Ved nybygg på 300+ boenheter kan stasjonært avfallssug velges som 
renovasjonsteknisk løsning. Mobilt avfallssug og nedgravde containere er også gode 
løsninger. 

Valg av stasjonært eller mobilt avfallssug skal alltid gjøres i samråd med Remiks. 

I denne tabellen er det lagt til grunne at en boenhet produserer 150 liter avfall i uken. 
På glass og metallemballasje beregnes det 17,5 liter.  

*Bunntømt overflatecontainer er en løsning som i gitte tilfeller kan benyttes fremfor 
vanlige hjulbeholdere. De kan også være et alternativ til nedgravde containere der 
disse ikke lar seg benyttes. 
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Antall boenheter Innsamlingsløsning

0-3 Avfallsbeholder opptil 360 liter

4-10 Avfallsbeholder 660 til 1100 liter*

10+ Nedgravde containere*

50+ IMobilt avfallssug

300+ Stasjonært avfallssug

Tabellen er bare en anbefaling og ikke førende for valg av løsninger.

Ved nybygg på mer enn 10+ boenheter kan nedgravde containere være valget for
renovasjonsteknisk løsning.

Ved nybygg på 50+ boenheter kan mobilt avfallssug velges som renovasjonsteknisk
løsning. I visse tilfeller kan mobilt avfallssug være foretrukket løsning med mindre
enn 50 boenheter. Nedgravde containere er også en god løsning her.

Ved nybygg på 300+ boenheter kan stasjonært avfallssug velges som
renovasjonsteknisk løsning. Mobilt avfallssug og nedgravde containere er også gode
løsninger.

Valg av stasjonært eller mobilt avfallssug skal alltid gjøres i samråd med Remiks.

I denne tabellen er det lagt til grunne at en boenhet produserer 150 liter avfall i uken.
På glass og metallemballasje beregnes det 17,5 liter.

"Bunntømt overflatecontainer er en løsning som i gitte tilfeller kan benyttes fremfor
vanlige hjulbeholdere. De kan også være et alternativ til nedgravde containere der
disse ikke lar seg benyttes.
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6 Generelle krav  
 

6.1 Generelle krav til universell utforming  

Generelle krav til universell utforming etter gjeldende Byggteknisk forskrift, samt Plan og 
bygningslov.  

 

6.2 Adgang for næring 

Som hovedregel har ikke næring tilgang på løsninger som er knyttet til 
husholdningsavfall. Ved særskilte tilfeller kan næringsavfall kombineres med 
husholdningsavfall, som for eksempel hvis et boområde har mobilt avfallssug som valgt 
løsning og en barnehage plasseres i samme område. Det skal i alle særtilfeller sendes en 
søknad til kommunen ved Remiks.  

 

6.3 Generelle krav til tilgjengelighet for renovatøren 
• Ved nybygg, eller i allerede eksisterende områder, skal det undersøkes hvilken 

løsning som allerede er i bruk før valg av løsning. Dette er for å sikre effektiv drift 
for Remiks og for å forhindre at flere biltyper kjører inn i samme område 

• Minimum 1 meter klarering til biler, parkeringsplass, lyktestolper, tre osv.  
• Det skal i utgangspunktet ikke etableres løsninger som krever løfting over gangvei 

eller fortau ved tømming.  
• Stigning på oppstillingsplass opptil 4% i lengderetningen og maksimalt 2% i 

tverrfall aksepteres. I særtilfeller kan det godkjennes større stigning i 
lengderetningen, men da med varmekabler i grunnen  

• Maksimal helning på tilkomstvei og utkjøringsvei bør ikke overstige 6%. Maksimalt 
8%. Se vedlagtnormtegning R-05 – Nedgravde containere, Dimensjoner og utførelse  

• Det skal ikke være hindringer for renovatøren eller brukeren 
• Vei som renovasjonsbilen skal benytte seg av skal være dimensjonert for klasse L 
• Vei skal oppfylle kravene til BK10  
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6.1 Generelle krav til universell utforming
Generelle krav til universell utforming etter gjeldende Byggteknisk forskrift, samt Plan og
bygningslov.

6.2 Adgang for næring
Som hovedregel har ikke næring tilgang på løsninger som er knyttet til
husholdningsavfall.Ved særskilte tilfeller kan næringsavfall kombineres med
husholdningsavfall, som for eksempel hvis et boområde har mobilt avfallssug som valgt
løsning og en barnehage plasseres i samme område. Det skal i alle særtilfeller sendes en
søknad til kommunen ved Remiks.

6.3 Generelle krav til tilgjengelighet for renovatøren
• Ved nybygg, eller i allerede eksisterende områder, skal det undersøkes hvilken

løsning som allerede er i bruk før valg av løsning. Dette er for å sikre effektiv drift

for Remiks og for å forhindre at flere biltyper kjører inn i samme område

• Minimum 1 meter klarering til biler, parkeringsplass, lyktestolper, tre osv.

• Det skal i utgangspunktet ikke etableres løsninger som krever løfting over gangvei

eller fortau ved tømming.

• Stigning på oppstillingsplass opptil 4% i lengderetningen og maksimalt 2%

tverrfall aksepteres. I særtilfeller kan det godkjennes større stigning

lengderetningen, men da med varmekabler i grunnen

• Maksimal helning på tilkomstvei og utkjøringsvei bør ikke overstige 6%. Maksimalt

8%. Se vedlagtnormtegning R-05 - Nedgravde containere, Dimensjoner og utførelse

• Det skal ikke være hindringer for renovatøren eller brukeren

• Vei som renovasjonsbilen skal benytte seg av skal være dimensjonert for klasse L

• Vei skal oppfylle kravene til BK10
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• Hvis renovatøren skal stå på vei under tømming skal oppstillingsplassen 
godkjennes av den rette veimyndigheten 

• Hvis renovatøren skal stå på kommunal vei utenfor Tromsø sentrum skal det 
etableres en lomme for renovasjonsbilen som skal godkjennes av den rette 
veimyndigheten 

• Oppstillingsplassen skal godkjennes av kommunen ved Remiks 
• Lomme som blir brukt som oppstillingsplass skal være godt skiltet med «Parkering 

forbudt» 
•  Der det ikke er mulighet for gjennomkjøring skal det etableres snuhammer eller 

snuplass etter normtegning R-01 – Oversikt renovasjonsanlegg. Utforming, 
vendehammer og snuplass 

• Avstand til teknisk løsning etter vedlagte normtegninger 
• Renovasjonsbil skal ikke måtte rygge ut fra renovasjonsanlegg etter tømming. Den 

skal heller ikke være til hinder eller sperre for annen trafikk ved tømming 
• Avstand fra inngangsdør til nedkast maksimalt 200 meter, ved allerede etablerte 

områder skal Remiks kontaktes for best mulig plassering 

 

 

6.4 Krav til sortering  

I Tromsø og Karlsøy kommune er det krav til optisk sortering for alle abonnenter. Avfallet 
kastes i pose med farge i forhold til fraksjonen det hører til, deretter blir avfallet fraktet til 
Remiks sitt optiske sorteringsanlegg, som er et helautomatisk anlegg hvor posene 
sorteres etter farge. Glass og metallemballasje er en egen fraksjon som skal leveres for 
seg. Remiks aksepterer ikke feilsortering. 
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• Hvis renovatøren skal stå på vei under tømming skal oppstillingsplassen

godkjennes av den rette veimyndigheten

• Hvis renovatøren skal stå på kommunal vei utenfor Tromsø sentrum skal det

etableres en lomme for renovasjonsbilen som skal godkjennes av den rette

veimyndigheten

• Oppstillingsplassen skal godkjennes av kommunen ved Remiks

• Lomme som blir brukt som oppstillingsplass skal være godt skiltet med «Parkering

forbudt»

• Der det ikke er mulighet for gjennomkjøring skal det etableres snuhammer eller

snuplass etter normtegning R-01 - Oversikt renovasjonsanlegg. Utforming,

vendehammer og snuplass

• Avstand til teknisk løsning etter vedlagte normtegninger

• Renovasjonsbil skal ikke måtte rygge ut fra renovasjonsanlegg etter tømming. Den
skal heller ikke være til hinder eller sperre for annen trafikk ved tømming

• Avstand fra inngangsdør til nedkast maksimalt 200 meter, ved allerede etablerte
områder skal Remiks kontaktes for best mulig plassering

6.4 Krav til sortering

I Tromsø og Karlsøy kommune er det krav til optisk sortering for alle abonnenter. Avfallet
kastes i pose med farge i forhold til fraksjonen det hører til, deretter blir avfallet fraktet til
Remiks sitt optiske sorteringsanlegg, som er et helautomatisk anlegg hvor posene
sorteres etter farge. Glass og metallemballasje er en egen fraksjon som skal leveres for
seg. Remiks aksepterer ikke feilsortering.
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7 Tradisjonelle avfallsbeholdere  
Tradisjonelle beholdere er en løsning som i mindre grad benyttes enn tidligere. Det er 
ønskelig at andre løsninger, som nedgravde containere eller avfallssug blir vurdert først 
ved nyetableringer.  

Beholderne skal merkes «Optisk sortering», og skal trilles ut på tømmedag. For sameier 
og borettslag med felles beholderløsning kreves egnet oppstillingsplass som skal 
utformes etter kravene beskrevet under. Løsningen kan benyttes til både optisk sortert 
avfall og glass og metallemballasje. 

Avfallsbeholdere innenfor sentrumssonen (Tromsø) skal ha fast plassering i avfallsrom 
eller låsbart avfallsskur.  

 

7.1 Beholdere 

Det er tre typer beholdere som kommer på to hjul, disse er 140 liter, 240 liter og 360 
liters dunker. Firehjuls beholdere kommer i 660 liter, 1000 liter og 1100 liter.   

Alle dunker og hjulbeholdere skaffes til veie av Remiks. 
Tabell 1 Dimensjonering avfallsbeholdere 

Liter  Lengde 
(mm) 

Bredde 
(mm) 

Høyde 
(mm) 

Egenvekt (kg) 

140 505 555 1100 11,1  

240 580 740 1100 14,55 

360 850 620 1095 21,4 

660 1268 797 1120 38 

1000 1275 1220 1200 48 

1100 1270 1050 1200 63 
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7 Tradisjonelle avfallsbeholdere
Tradisjonelle beholdere er en løsning som i mindre grad benyttes enn tidligere. Det er
ønskelig at andre løsninger, som nedgravde containere eller avfallssug blir vurdert først
ved nyetableringer.

Beholderne skal merkes «Optisk sortering», og skal trilles ut på tømmedag. For sameier
og borettslag med felles beholderløsning kreves egnet oppstillingsplass som skal
utformes etter kravene beskrevet under. Løsningen kan benyttes til både optisk sortert
avfall og glass og metallemballasje.

Avfallsbeholdere innenfor sentrumssonen (Tromsø) skal ha fast plassering i avfallsrom
eller låsbart avfallsskur.

7.1 Beholdere
Det er tre typer beholdere som kommer på to hjul, disse er 140 liter, 240 liter og 360
liters dunker. Firehjuls beholdere kommer i 660 liter, 1000 liter og 1100 liter.

Alle dunker og hjulbeholdere skaffes til veie av Remiks.
Tabell l Dimensjonering avfallsbeholdere

Liter Lengde Bredde Høyde Egenvekt(kg)
(mm) (mm) (mm)

140 505 555 1100 11,1

240 580 740 1100 14,55

360 850 620 1095 21,4

660 1268 797 1120 38

1000 1275 1220 1200 48

1100 1270 1050 1200 63
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7.2 Krav til felles beholderløsning  

Krav beskrevet i kapittel 6 gjelder også for fellesløsninger med beholdere 
• Generelle krav til universell utforming gjelder fellesløsninger for avfallsbeholdere 
• Snømåking, strøing og rydding skal skje på en tilfredsstillende måte slik at det kan 

tømmes på tømmedagen, det er sameier/borettslag som har ansvar for dette.  

 

7.3 Avfallsrom og avfallshus 

 
• Avfallshus skal bygges med skråtak som sikrer at snø ikke legger seg i forkant av 

konstruksjonen 
• Avfallsrommet skal følge gjeldende forskrifter for brannsikkerhet. Etter den til en 

vær tids gjeldende plan og bygningsloven og byggeteknisk forskrift  
• Dimensjoneringen på avfallsrommet må gjøres etter de spesifikasjonene som er gitt 

for avfallsmengde og beholderdimensjoner gitt i denne normen 
• På tømmedag skal avfallsbeholder settes ut 0.5 meter fra oppstillingsplass 
• Det skal være minimum 0,5 meter mellom beholdere i avfallshus 
• Avfallsrom skal utformes flatt og nivåforskjell mellom avfallsrom og 

oppstillingsplass for renovasjonsbilen godtas ikke 
• Det skal ikke være terskler mellom beholderne og oppstillingsplassen til 

renovasjonsbilen 
• Snømåking, strøing og rydding av trillebane skal gjøres på en tilfredsstillende måte 

og det er sameiet/borettslaget som har ansvaret for dette 
• Trillebane skal være kortest mulig og helst helle svakt mot oppstillingsplass for 

renovasjonsbil 
• Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks  
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7.2 Krav til felles beholderløsning
Krav beskrevet i kapittel 6 gjelder også for fellesløsninger med beholdere

• Generelle krav til universell utforming gjelder fellesløsninger for avfallsbeholdere

• Snømåking, strøing og rydding skal skje på en tilfredsstillende måte slik at det kan

tømmes på tømmedagen, det er sameier/borettslag som har ansvar for dette.

7.3 Avfallsrom og avfallshus

• Avfallshus skal bygges med skråtak som sikrer at snø ikke legger seg i forkant av

konstruksjonen

• Avfallsrommet skal følge gjeldende forskrifter for brannsikkerhet. Etter den til en

vær tids gjeldende plan og bygningsloven og byggeteknisk forskrift

• Dimensjoneringen på avfallsrommet må gjøres etter de spesifikasjonene som er gitt

for avfallsmengde og beholderdimensjoner gitt i denne normen

• På tømmedag skal avfallsbeholder settes ut 0.5 meter fra oppstillingsplass

• Det skal være minimum 0,5 meter mellom beholdere i avfallshus

• Avfallsrom skal utformes flatt og nivåforskjell mellom avfallsrom og

oppstillingsplass for renovasjonsbilen godtas ikke

• Det skal ikke være terskler mellom beholderne og oppstillingsplassen til

renovasjonsbilen

• Snømåking, strøing og rydding av trillebane skal gjøres på en tilfredsstillende måte

og det er sameiet/borettslaget som har ansvaret for dette

• Trillebane skal være kortest mulig og helst helle svakt mot oppstillingsplass for

renovasjonsbil

• Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks
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8 Nedgravde containere  
Nedgravd containerløsning er til mindre sjenanse enn tradisjonelle beholderløsninger og 
foretrekkes derfor. Brannsikkerhet, tilgangskontroll, kapasitetsovervåkning, mulighet til å 
sjekke feilmeldinger, lukt osv. er noen av fordelene med denne løsningen. Løsningen kan 
benyttes til både optisk sortert avfall og glass og metallemballasje. Ved nybygg på mer 
enn 10+ boenheter kan nedgravde containere være valget for renovasjonstekniskløsning.  

Nedgravde containere skaffes til veie og bekostes av utbygger selv. 

8.1 Krav til teknisk løsning  
• Nedgravde containere skal være merket med henholdsvis Optisk sortering og/eller 

Glass og metallemballasje 
• Krav til identifisering av abonnenten ved åpning av innkast, med minimum 4G eller 

5G tilkobling 
• Åpen API med mulighet for en 3. parts påkobling i framtiden  
• Minimum 1.5 meter avstand fra containeren til nærmeste gjenstand. Dette 

inkluderer bygninger, biler, gjerder etc.  
• Fri løfte høyde over containerne  
• Kabelundersøkelse av grunn og avstandskrav etter kommunens sin VA-norm skal 

følges 
• Nedgravde containere skal etableres slik at vann fra omgivelsene rundt dreneres 

bort fra containeren 
• Containerplattformen skal være fri for is og snø på tømmedagen. 

Sameiet/borettslag har ansvar for at dette gjøres på en tilfredsstillende måte.  
• Containerdelen skal ha todelt bunn med mulighet for væske oppsamling  
• Integriteten til containeren skal opprettholdes under mekanisk belastning 
• Det skal monteres påkjøringsvern i minimum hvert av hjørnene av installasjonen 

som vender mot veg 
• Løsning og plassering skal godkjennes av kommunen ved Remiks 
• Det skal monteres sperrepullert mot vei etter R-21 Ordinær sperrepullert, 

dimensjoner og utførelse. 
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Nedgravd containerløsning er til mindre sjenanse enn tradisjonelle beholderløsninger og
foretrekkes derfor. Brannsikkerhet, tilgangskontroll, kapasitetsovervåkning, mulighet til å
sjekke feilmeldinger, lukt osv. er noen av fordelene med denne løsningen. Løsningen kan
benyttes til både optisk sortert avfall og glass og metallemballasje. Ved nybygg på mer
enn 10+ boenheter kan nedgravde containere være valget for renovasjonstekniskløsning.

Nedgravde containere skaffes til veie og bekostes av utbygger selv.

8.1 Krav til teknisk løsning
• Nedgravde containere skal være merket med henholdsvis Optisk sortering og/eller

Glass og metallemballasje

• Krav til identifisering av abonnenten ved åpning av innkast, med minimum 4G eller

SGtilkobling

• Åpen API med mulighet for en 3. parts påkobling i framtiden

• Minimum 1.5 meter avstand fra containeren til nærmeste gjenstand. Dette

inkluderer bygninger, biler, gjerder etc.

• Fri løfte høyde over containerne

• Kabelundersøkelse av grunn og avstandskrav etter kommunens sin VA-norm skal

følges

• Nedgravde containere skal etableres slik at vann fra omgivelsene rundt dreneres

bort fra containeren

• Containerplattformen skal være fri for is og snø på tømmedagen.

Sameiet/borettslag har ansvar for at dette gjøres på en tilfredsstillende måte.

• Containerdelen skal ha todelt bunn med mulighet for væske oppsamling

• Integriteten til containeren skal opprettholdes under mekanisk belastning

• Det skal monteres påkjøringsvern i minimum hvert av hjørnene av installasjonen

som vender mot veg

• Løsning og plassering skal godkjennes av kommunen ved Remiks

• Det skal monteres sperrepullert mot vei etter R-21 Ordinær sperrepullert,

dimensjoner og utførelse.
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• Se vedlagte normtegning R-04 Nedgravde containere, Dimensjoner og utførelse  
• Se vedlagte normtegninger R-05 Containere, Plassering og adkomst 
• Se vedlagte normtegninger R-06 Nedgravde containere, Plantegning 

 

8.2 Krav til tilgjengelighet for renovatøren  

Kravene til tilgjengelighet er beskrevet i kapittel 6.3, videre gjelder også:  
• Renovatørens oppstillingsplass skal ha mulighet for sikker forbikjøring. Dette er 

fordi tømming kan ta 15 minutter 
• Sikker passasje for myke trafikanter må også hensyntas 

8.3 Dimensjonering av nedgravde løsninger 
• De nedgravde bunntømte containerne har en kapasitet på 5m3 (5000 l) og en 

fyllingsgrad på 85%. Justert for fyllingsgrad blir netto volum per container 4250 l 
• Det er også mulig å anskaffe 3m3 (3000 l) containere. Justert med en fyllingsgrad på 

85%. Som gir netto volum per container 2250 l. 
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• Se vedlagte normtegning R-04 Nedgravde containere, Dimensjoner og utførelse

• Se vedlagte normtegninger R-05 Containere, Plassering og adkomst

• Se vedlagte normtegninger R-06 Nedgravde containere, Plantegning

8.2 Krav til tilgjengelighet for renovatøren
Kravene til tilgjengelighet er beskrevet i kapittel 6.3, videre gjelder også:

• Renovatørens oppstillingsplass skal ha mulighet for sikker forbikjøring. Dette er

fordi tømming kan ta 15 minutter

• Sikker passasje for myke trafikanter må også hensyntas

8.3 Dimensjonering av nedgravde løsninger
• De nedgravde bunntømte containerne har en kapasitet på 5m3 (5000 l) og en

fyllingsgrad på 85%. Justert for fyllingsgrad blir netto volum per container 4250 l

• Det er også mulig å anskaffe 3m3(3000 l) containere. Justert med en fyllingsgrad på

85%. Som gir netto volum per container 2250 l.
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9 Bunntømte overflatecontainere 
Bunntømte overflatecontaineren er en helt frittstående container som står på bakken noe 
som gjør den meget plasseringsvennlig. Alle bunntømte overflatecontainere skal ha et 
Mushroom-tømmesystem. Løsningen kan benyttes til både optisk sortert avfall og glass 
og metallemballasje. 

Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks.  

 

9.1 Krav til teknisk løsning 
• Nedgravde containere skal være merket med henholdsvis Optisk sortering og/eller 

Glass og metallemballasje 
• Minimum 1.5 meter avstand fra containeren til nærmeste gjenstand. Dette 

inkluderer bygninger, biler, gjerder etc.  
• Fri løfte høyde  
• Minimum 1 meter avstand mellom containere der det etableres mer enn en 

 

9.2 Krav til tilgjengelighet for renovatøren 
• Generelle krav til tilgjengelighet for renovatøren etter kapittel 6.3 
• Det skal være muligheter for forbikjøring på en sikker måte, da tømming kan ta 15 

minutter 
• Sikker passasje for myke trafikanter må også hensyntas 
• Containeren skal være fri for is og snø. Sameiet/borettslag har ansvar for at dette 

gjøres på en tilfredsstillende måte.  
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9 Bunntømte overflatecontainere
Bunntømte overflatecontaineren er en helt frittstående container som står på bakken noe
som gjør den meget plasseringsvennlig. Alle bunntømte overflatecontainere skal ha et
Mushroom-tømmesystem. Løsningen kan benyttes til både optisk sortert avfall og glass
og metallemballasje.

Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks.

9.1 Krav til teknisk løsning
• Nedgravde containere skal være merket med henholdsvis Optisk sortering og/eller

Glass og metallemballasje

• Minimum 1.5 meter avstand fra containeren til nærmeste gjenstand. Dette

inkluderer bygninger, biler, gjerder etc.

• Fri løfte høyde

• Minimum 1 meter avstand mellom containere der det etableres mer enn en

9.2 Krav til tilgjengelighet for renovatøren
• Generelle krav til tilgjengelighet for renovatøren etter kapittel 6.3

• Det skal være muligheter for forbikjøring på en sikker måte, da tømming kan ta 15

minutter

• Sikker passasje for myke trafikanter må også hensyntas

• Containeren skal være fri for is og snø. Sameiet/borettslag har ansvar for at dette

gjøres på en tilfredsstillende måte.
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10 Mobilt avfallssug   
Ved nybygg på 50+ boenheter kan mobilt avfallssug eller nedgravde containere være 
valget for renovasjons tekniskløsning 

Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks.  

 

10.1 Levetid 

Krav til levetid på mobile avfallssug er på 40-70 år. Kravet om levetid kan justeres i dialog 
med Remiks. Kvaliteten på systemet og delene skal være deretter.  

Overdekning av avfallssugledninger skal sikre at trafikklast ikke påvirker ledningens 
levetid eller funksjon.  

 

10.2  Inspeksjonsluke 
• På mobilt avfallssug skal det være inspeksjonsluke langs hovedrøret med et 

mellomrom på 50 meter 
• Krav til inspeksjonsluke på bend  
• Krav til inspeksjonsluker på avgreninger 
• Inspeksjonsluken skal være fri for is og snø. Sameiet/borettslag har ansvar for at 

dette gjøres på en tilfredsstillende måte.  
• Se vedlagte normtegning R-16 Typiske kummer, Inspeksjonskum  
• Se vedlagte normtegninger R-17 Typiske kummer, Seksjoneringskum 

10.3 Krav til nedkast  
• Nedkast skal være godt merket med «Optisk sortering» 
• Nedkast skal være utformet slik at ingen lange, store eller uønskede gjenstander kan 

bli kastet ned 
• Krav til identifisering av abonnenten ved åpning av innkast  
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10 Mobilt avfallssug
Ved nybygg på 50+ boenheter kan mobilt avfallssug eller nedgravde containere være
valget for renovasjons tekniskløsning

Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks.

10.1 Levetid

Krav til levetid på mobile avfallssug er på 40-70 år. Kravet om levetid kan justeres i dialog
med Remiks. Kvaliteten på systemet og delene skal være deretter.

Overdekning av avfallssugledninger skal sikre at trafikklast ikke påvirker ledningens
levetid eller funksjon.

10.2 Inspeksjonsluke
• På mobilt avfallssug skal det være inspeksjonsluke langs hovedrøret med et

mellomrom på 50 meter

• Krav til inspeksjonsluke på bend

• Krav til inspeksjonsluker på avgreninger

• Inspeksjonsluken skal være fri for is og snø. Sameiet/borettslag har ansvar for at

dette gjøres på en tilfredsstillende måte.

• Se vedlagte normtegning R-16 Typiske kummer, Inspeksjonskum

• Se vedlagte normtegninger R-17 Typiske kummer, Seksjoneringskum

10.3 Krav til nedkast
• Nedkast skal være godt merket med «Optisk sortering»

• Nedkast skal være utformet slik at ingen lange, store eller uønskede gjenstander kan

bli kastet ned

• Krav til identifisering av abonnenten ved åpning av innkast
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• Åpen API med mulighet for en 3. parts påkobling i framtiden med minimum 4G eller 
5G tilkobling  

• Nedkastet skal merkes «Optisk sortering» 
• Krav til høy servicegrad av nedkast 
• Minstekravet til innkasthøyde er 110cm  

 

 

10.4 Tankrom 
• Fri tilgang til inspeksjonsluke 
• Krav til mobildekning inne i tankrommet 
• Inne i tankrommet skal det være to belysningspunkter, ett framme i rommet og 

et bak i rommet. Lysstyrken skal være tilstrekkelig etter arbeidsplassforskriften 
§ 2-11. Belysning 

• Krav til strøm med 16A utgang plassert høyt oppe ved taket i tilfelle 
oversvømmelse  

• Krav til stigtrinn, rekkverk og andre innretninger som sikrer trygg ferdsel over 
rør og andre installasjoner 

• Trapp innvendig 
• Renovatøren trenger fri tilgang til tankrom, dette inkluderer tankrom som 

krever egne adgangskort/nøkler. Renovatøren skal til en vær tid adgang 
• Tankrom som befinner seg innendørs, og som man må klatre ned i, skal etableres 

med trapp  
• Ventilasjonstilkobling anbefales  
• Se vedlagt normtegning R-12 Bunker for avfallssug, Mobilt anlegg 
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• Åpen API med mulighet for en 3. parts påkobling i framtiden med minimum 4Geller

SGtilkobling

• Nedkastet skal merkes «Optisk sortering»

• Krav til høy servicegrad av nedkast

• Minstekravet til innkasthøyde er 110cm

10.4 Tankrom
• Fri tilgang til inspeksjonsluke

• Krav til mobildekning inne i tankrommet

• Inne i tankrommet skal det være to belysningspunkter, ett framme i rommet og

et bak i rommet. Lysstyrken skal være tilstrekkelig etter arbeidsplassforskriften

§ 2-11. Belysning

• Krav til strøm med 16A utgang plassert høyt oppe ved taket tilfelle

oversvømmelse

• Krav til stigtrinn, rekkverk og andre innretninger som sikrer trygg ferdsel over

rør og andre installasjoner

• Trapp innvendig

• Renovatøren trenger fri tilgang til tankrom, dette inkluderer tankrom som

krever egne adgangskort/nøkler. Renovatøren skal til en vær tid adgang

• Tankrom som befinner seg innendørs, og som man må klatre ned i, skal etableres

med trapp

• Ventilasjonstilkobling anbefales

• Se vedlagt normtegning R-12 Bunker for avfallssug, Mobilt anlegg
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10.5  Tilkoblingspunkt 
• Tilkoblingspunktet skal være lett tilgjengelig for renovatøren og plassering avtales 

med kommunen ved Remiks  
• Kommunen ved Remiks skal godkjenne avstand fra oppstillingsplass til 

tilkoblingspunkt 
• Ingen hindringer mellom tilkoblingspunkt og oppstillingsplass 
• Der hvor tilkoblingspunkt er nede i kumlokk skal det være varmekabler for å holde 

tilkoblingspunktet isfritt 
• Påkjøringsvern skal monteres på hvert hjørne som vender mot veg  
• Ved forskjellig utbyggingstakt skal man under planlegging forberede dette til også å 

inkludere fremtidige byggetrinn, slik at disse kan koble seg på samme 
tilkoblingspunkt. 

• Ved utvidelse av allerede eksisterende områder skal man så langt det lar seg gjøre 
koble seg på etablert tilkoblingspunkt. 

• Se vedlagte normtegning R-13 Mobilt avfallssug, Dockingpunkt 
• Se vedlagte normtegning: R-14 Mobilt avfallssug, Plassering av Dockingpunkt 
• Se vedlagt normtegning: R-15, Dockingpunkt i vegg  
• Det skal monteres sperrepullert etter R-21 mot veg på tilkoblingspunktet   

 
 

10.6 Tilgjengelighet for renovatøren 

Oppstillingsplass for renovatøren skal godkjennes av kommunen ved Remiks. Krav til 
tilgjengelighet for renovatøren er beskrevet i kapittel 6.3, videre gjelder også: 

• Renovatørens oppstillingsplass skal ha mulighet for sikker forbikjøring. Dette er 
fordi tømming kan ta 45 minutter 

• Sikker passasje for myke trafikanter må også hensyntas 
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10.5 Tilkoblingspunkt

• Tilkoblingspunktet skal være lett tilgjengelig for renovatøren og plassering avtales

med kommunen ved Remiks

• Kommunen ved Remiks skal godkjenne avstand fra oppstillingsplass til

tilkoblingspunkt

• Ingen hindringer mellom tilkoblingspunkt og oppstillingsplass

• Der hvortilkoblingspunkt er nede i kumlokk skal det være varmekabler for å holde

tilkoblingspunktet isfritt

• Påkjøringsvern skal monteres på hvert hjørne som vender mot veg

• Ved forskjellig utbyggingstakt skal man under planlegging forberede dette til også å

inkludere fremtidige byggetrinn, slik at disse kan koble seg på samme

tilkoblingspunkt.

• Ved utvidelse av allerede eksisterende områder skal man så langt det lar seg gjøre
koble seg på etablert tilkoblingspunkt.

• Se vedlagte normtegning R-13 Mobilt avfallssug, Dockingpunkt
• Se vedlagte normtegning: R-14 Mobilt avfallssug, Plassering av Dockingpunkt
• Se vedlagt normtegning: R-15, Dockingpunkt i vegg
• Det skal monteres sperrepullert etter R-21 mot veg på tilkoblingspunktet

10.6 Tilgjengelighet for renovatøren
Oppstillingsplass for renovatøren skal godkjennes av kommunen ved Remiks. Krav til
tilgjengelighet for renovatøren er beskrevet i kapittel 6.3, videre gjelder også:

• Renovatørens oppstillingsplass skal ha mulighet for sikker forbikjøring. Dette er

fordi tømming kan ta 45 minutter

• Sikker passasje for myke trafikanter må også hensyntas
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11 Stasjonært avfallssug  
 

Dette er en foretrukken løsning for nye bydeler og anbefaler at stasjonært avfallssug blir 
vurdert ved nyetableringer i samråd med Remiks. Ved nybygg på 300+ boenheter kan 
stasjonært avfallssug velges som renovasjonsteknisk løsning. Plassering av tilluftsventil 
skal ikke være til sjenanse for beboere.  

Ett eksempel er vedlagt i normtegning R-01 Oversikt renovasjonsanlegg, Utforming, 
vendehammer og snuplass og R-02 Oversiktstegning AFS, Eksempel. 

Se vedlagt normtegning R-03 ledningsplan/lengdeprofil. 
R-18 Normalprofil for ledningsgrøft, Stål -og komposittrør.  
R-19 Kryssinger, Kryssing av jernbane/veg, kabler og ledninger  
Den til enhver tids gjeldende VA-norm i kommunen 

Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks.  

 

11.1 Levetid 

Krav til levetid på stasjonære er på 40-70 år. Kravet om levetid kan justeres i dialog med 
Remiks. Kvaliteten på systemet og delene skal være deretter.  

Overdekning av avfallssugledninger skal sikre at trafikklast ikke påvirker ledningens 
levetid eller funksjon.  

 

11.2 Inspeksjonsluke 
• På store stasjonære anlegg godtas inspeksjonsluker per 100 meter på rett strekk  
• Krav til inspeksjonsluke på bend  
• Krav til inspeksjonsluker på avgreninger 
• Se vedlagte normtegning R-16 Typiske kummer, Inspeksjonskum  
• Se vedlagt normtegning R-17 typiske kummer, Seksjoneringskum 
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11 Stasjonært avfallssug

Dette er en foretrukken løsning for nye bydeler og anbefaler at stasjonært avfallssug blir
vurdert ved nyetableringer i samråd med Remiks. Ved nybygg på 300+ boenheter kan
stasjonært avfallssug velges som renovasjonsteknisk løsning. Plassering av tilluftsventil
skal ikke være til sjenanse for beboere.

Ett eksempel er vedlagt i normtegning R-01 Oversikt renovasjonsanlegg, Utforming,
vendehammer og snuplass og R-02 Oversiktstegning AFS, Eksempel.

Se vedlagt normtegning R-03 ledningsplan/lengdeprofil.
R-18 Normalprofil for ledningsgrøft, Stål -og komposittrør.
R-19 Kryssinger, Kryssing av jernbane/veg, kabler og ledninger
Den til enhver tids gjeldende VA-norm i kommunen

Løsningen skal godkjennes av kommunen ved Remiks.

11.1 Levetid

Krav til levetid på stasjonære er på 40-70 år. Kravet om levetid kan justeres i dialog med
Remiks. Kvaliteten på systemet og delene skal være deretter.

Overdekning av avfallssugledninger skal sikre at trafikklast ikke påvirker ledningens
levetid eller funksjon.

11.2 Inspeksjonsluke
• På store stasjonære anlegg godtas inspeksjonsluker per 100 meter på rett strekk

• Krav til inspeksjonsluke på bend

• Krav til inspeksjonsluker på avgreninger

• Se vedlagte normtegning R-16 Typiske kummer, Inspeksjonskum

• Se vedlagt normtegning R-17 typiske kummer, Seksjoneringskum
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11.3 Nedkast  
• De samme kravene til nedkast for stasjonært avfallssug som kapittel 10.3 
• Se eksempel normtegning R-08 Nedkast, Nedkast til stasjonært system, utenomhus 
• Se eksempel normtegning R-09 Nedkast og tilluftsventil, Nedkast til stasjonært 

system, innomhus 

11.4 Terminal  
• Støy i terminalens arbeidsrom med container skal ikke overstige 80db  
• Støyberegninger og sikring mot støyforplantining i grunnen og luft  
• Driftsovervåkning 
• Ytterdør og porter skal ha elektronisk lås  
• Porter skal kunne åpnes fra mobiltelefon og kommunisere med alarmanlegg for 

automatisk av/på  
• Brannalarm 
• Innbruddsalarm 
• Knusesikkert utelys med fotoceller  
• Spylevannuttak 
• Minimum 4 høyt plasserte standard vegguttak for strøm per 250 m2  
• Vegguttak med tilgang til tele og datakommunikasjon  
• Toalett med håndvask  
• Utslagsvask  
• Brannsikkerhet ihht. den til enhver tids gjeldende Byggteknisk forskrift 
• Sluk i gulv  
• Epoxybehandlet betongdekke på gulv  
• Veggmateriale av vannfast kvalitet minimum 1 meter over gulvet  
• Nødspjeld for utligning av trykk minimum 0,6*0,6 meter  
• Betongplate på bakken min. 3 meter foran porten ihht. BK 10 standard 
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11.3 Nedkast
• De samme kravene til nedkast for stasjonært avfallssug som kapittel 10.3

• Se eksempel normtegning R-08 Nedkast, Nedkast til stasjonært system, utenomhus

• Se eksempel normtegning R-09 Nedkast og tilluftsventil, Nedkast til stasjonært

system, innomhus

11.4 Terminal
• Støy i terminalens arbeidsrom med container skal ikke overstige 80db

• Støyberegninger og sikring mot støyforplantining i grunnen og luft

• Driftsovervåkning

• Ytterdør og porter skal ha elektronisk lås

• Porter skal kunne åpnes fra mobiltelefon og kommunisere med alarmanlegg for

automatisk av/på

• Brannalarm

• Innbruddsalarm

• Knusesikkert utelys med fotoceller

• Spylevannuttak

• Minimum 4 høyt plasserte standard vegguttak for strøm per 250 m2

• Vegguttak med tilgang til tele og datakommunikasjon

• Toalett med håndvask

• Utslagsvask

• Brannsikkerhet ihht. den til enhver tids gjeldende Byggteknisk forskrift

• Sluk i gulv

• Epoxybehandlet betongdekke på gulv

• Veggmateriale av vannfast kvalitet minimum 1 meter over gulvet

• Nødspjeld for utligning av trykk minimum 0,6*0,6 meter

• Betongplate på bakken min. 3 meter foran porten ihht. BK10 standard
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• Varmekabler i grunnen for å holde tilkomst fri for snø og is 
• Minimum porthøyde 4 meter 
• Innetemperatur mellom 5-25 grader celsius. Maksimal temperatur i eventuelt eget 

vifterom på 33 grader celsius.  
• Balansert ventilasjon med kapasitet til minimum 2 luftutskiftninger per time  
• Driftsinstruks for terminalen 
• Mulighet for tilkobling av nødaggregat  
• Foran port skal det være minimum 20 meter fri tilkomst 
• Anlegget må kunne fjernstyres via ipad eller pc 
• Åpen API som lar en tredjepart koble seg på i framtiden slik at drift kan sikres 

gjennom hele levetiden av anlegget, selv om leverandøren forsvinner. 
• Se normtegning R-10 Terminal for avfallssug, Stasjonært anlegg  
• Se normtegning R-11 Manøvreringsareal foran terminal, Henting av container  
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• Varmekabler i grunnen for å holde tilkomst fri for snø og is

• Minimum porthøyde 4 meter

• Innetemperatur mellom 5-25 grader celsius. Maksimal temperatur i eventuelt eget

vifterom på 33 grader celsius.

• Balansert ventilasjon med kapasitet til minimum 2 luftutskiftninger per time

• Driftsinstruks for terminalen

• Mulighet for tilkobling av nødaggregat

• Foran port skal det være minimum 20 meter fri tilkomst

• Anlegget må kunne fjernstyres via ipad eller pc

• Åpen API som lar en tredjepart koble seg på i framtiden slik at drift kan sikres

gjennom hele levetiden av anlegget, selv om leverandøren forsvinner.

• Se normtegning R-10 Terminal for avfallssug, Stasjonært anlegg

• Se normtegning R-11 Manøvreringsareal foran terminal, Henting av container
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12 Glass og metallemballasje  
 

Glass og metallemballasje er en egen fraksjon som samles inn for seg. Det er muligheter 
for naboer å dele glass og metallemballasjebeholdere, men dette skal godkjennes og 
registreres av Remiks. 

Ved fellesløsninger for glass og metallemballasje benyttes det dunker, hjulbeholdere, 
nedgravde containere og bunntømte overflate containere. Ved etablering av bunntømte 
overflatecontainer eller nedgravde containere skal disse leveres med støydemping, slik at 
man ved bruk ikke frembringer unødig støy. Det er derimot en utfordring med støy under 
tømming av disse. Det bør derfor tas hensyn til dette ved valg av plassering og Remiks kan 
være med å bidra til å finne gode løsninger.  

Ved nyetablering hvor det skal være avfallssug eller nedgravde containere skal utbygger 
legge glass og metallemballasjeløsninger inn i sine planer.   

Kommunen ved Remiks skal godkjenne plassering.  
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12 Glass og metallemballasje

Glass og metallemballasje er en egen fraksjon som samles inn for seg. Det er muligheter
for naboer å dele glass og metallemballasjebeholdere, men dette skal godkjennes og
registreres av Remiks.

Ved fellesløsninger for glass og metallemballasje benyttes det dunker, hjulbeholdere,
nedgravde containere og bunntømte overflate containere. Ved etablering av bunntømte
overflatecontainer eller nedgravde containere skal disse leveres med støydemping, slik at
man ved bruk ikke frembringer unødig støy. Det er derimot en utfordring med støy under
tømming av disse. Det bør derfor tas hensyn til dette ved valg av plassering og Remiks kan
være med å bidra til å finne gode løsninger.

Ved nyetablering hvor det skal være avfallssug eller nedgravde containere skal utbygger
legge glass og metallemballasjeløsninger inn i sine planer.

Kommunen ved Remiks skal godkjenne plassering.
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13 Midlertidigløsning 
Ved midlertidig løsninger benyttes dunker, hjulbeholdere eller bunntømte 
overflatecontainere. Kravene til disse er beskrevet i kapittel 9. Et tilfelle hvor dette er 
gjeldende er ved flere byggetrinn, hvor valgt avfallsløsning ikke er tilgjengelig før senere i 
byggeprosessen. En midlertidig løsning er nettopp dette, midlertidig over en kort 
tidsperiode eller overgangsfase.  

Ved behov for en midlertidig løsning kan Remiks kontaktes.  
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13 Midlertidigløsning
Ved midlertidig løsninger benyttes dunker, hjulbeholdere eller bunntømte
overflatecontainere. Kravene til disse er beskrevet i kapittel 9. Et tilfelle hvor dette er
gjeldende er ved flere byggetrinn, hvor valgt avfallsløsning ikke er tilgjengelig før senere i
byggeprosessen. En midlertidig løsning er nettopp dette, midlertidig over en kort
tidsperiode eller overgangsfase.

Ved behov for en midlertidig løsning kan Remiks kontaktes.
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14 Hytterenovasjon   
Det er ønskelig at utbyggere av større hyttefelt tar kontakt med Remiks for utvikling av en 
god avfallsløsning.  
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14 Hytterenovasjon
Det er ønskelig at utbyggere av større hyttefelt tar kontakt med Remiks for utvikling av en
god avfallsløsning.
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15  Vedlegg  
• A01 – tegneliste  
• R-01 – Oversikt renovasjonsanlegg, Utforming, vendehammer og snuplass 
• R-02 – Oversiktstegning AFS, Eksempel 
• R-03 – Ledningsplan/lengdeprofil, Eksempel 
• R-04 – Nedgravde containere, Dimensjoner og utførelse 
• R-05 – Nedgravde containere, Plassering og adkomst  
• R-06 – Nedgravde containere, Plantegning 
• R-07 – Nedkast, Nedkast til stasjonært system, tilluftsventil 
• R-08 – Nedkast, Nedkast til stasjonært system, utenomhus 
• R-09 – Nedkast og tilluftsventil, Nedkast til stasjonært system, innomhus 
• R-10 – Terminal for avfallssug, Stasjonært anlegg  
• R-11 – Manøvreringsareal foran terminalen 
• R-12 – Bunker for avfallssug, Mobilt anlegg  
• R-13 – Mobilt avfallssug, Dockingpunkt 
• R-14 – Mobilt avfallssug, Plassering av Dockingpunkt 
• R-15 – Mobilt avfallssug, Dockingpunkt i vegg 
• R-16 – Typiske kummer, Inspeksjonskum  
• R-17 – Typiske kummer, Seksjoneringskum  
• R-18 – Normalprofil for ledningsgrøft, Stål- og komposittrør 
• R-19 – Kryssinger, Kryssinger av jernbane/veg, kabler og ledninger 
• R-20 – Forsterket sperrepullert, dimensjoner og utførelse 
• R-21 – Ordinær sperrepullert, dimensjoner og utførelse 
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15 Vedlegg

• A01 - tegneliste
• R-01- Oversikt renovasjonsanlegg, Utforming, vendehammer og snuplass
• R-02 - Oversiktstegning AFS, Eksempel
• R-03 - Ledningsplan/lengdeprofil, Eksempel
• R-04 - Nedgravde containere, Dimensjoner og utførelse
• R-05 - Nedgravde containere, Plassering og adkomst
• R-06 - Nedgravde containere, Plantegning
• R-07 - Nedkast, Nedkast til stasjonært system, tilluftsventil
• R-08 - Nedkast, Nedkast til stasjonært system, utenomhus
• R-09 - Nedkast og tilluftsventil, Nedkast til stasjonært system, innomhus
• R-10 - Terminal for avfallssug, Stasjonært anlegg
• R-11 - Manøvreringsareal foran terminalen
• R-12 - Bunker for avfallssug, Mobilt anlegg
• R-13 - Mobilt avfallssug, Dockingpunkt
• R-14 - Mobilt avfallssug, Plassering av Dockingpunkt
• R-15 - Mobilt avfallssug, Dockingpunkt i vegg
• R-16 -Typiske kummer, Inspeksjonskum
• R-17 -Typiske kummer, Seksjoneringskum
• R-18 - Normalprofil for ledningsgrøft, Stål- og komposittrør
• R-19 - Kryssinger, Kryssinger av jernbane/veg, kabler og ledninger
• R-20 - Forsterket sperrepullert, dimensjoner og utførelse
• R-21 - Ordinær sperrepullert, dimensjoner og utførelse
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